JESUS VOLT

Fiche Technique Son (2003)

PATCH CONSOLE
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Désignation

Type Micro / D.I

Insert.

Pieds

1

Kick

Beta 52 / D112

Comp

PPP

2

Snare Top

SM 57

Comp

PPP

3

Snare Bottom

SM 57

PPP

4

Hit-Hat

AKG C 451

GPP

5

Tom Bass

MD 421

Gate

GPP

6

OH 

jardin

AKG C 451

GPP

7

OH 

cour

AKG C 451

GPP

8

Samples ( L )

DI Active

9

Samples ( R )

DI Active

10

Basse 

MD 421

Comp

GPP

11

Basse 

DI Active

Comp

12

Harmonica 

SM 57

Comp

PPP

13

Guitar  1

SM 57

PPP

14

Guitar  2

SM 57

PPP

15

 * Lead * Vocals

SM 58

Comp

GPP

16

Split de la 15

17

Vox Guitare

SM 58

GPP

18

Vox Batterie

SM 58

GPP

19

Vox Basse

SM 58

GPP

20

PCM 70

Retour d'effet

21

PCM 70

Retour d'effet

22

SPX 990

Retour d'effet

23

SPX 990

Retour d'effet

24

SPX 990

Retour d'effet

25

SPX 990

Retour d'effet

26

CD

27

CD


* Façade :

Système de façade adaptée en puissance à la salle (à confirmer avec le sonorisateur)

In field si besoin, rappels au-delà de 10m (délayés)

1 Console de type Yamaha PM3500 ou Midas H1000 (8 bus et 8 aux pré/post minimum)
               (Sinon prévoir 1 préampli de type Midas XL 42 sur vocal lead) 

1 Equaliseurs stéréo 2X 31 bandes type DN 360 Klark Tecknic


1 Reverbe numérique type Lexicon PCM 70

2 Multi effets type Yamaha SPX 990

6 Compresseurs limiteurs type Drawner ou BBS
1 Noise Gate type Drawner ou BBS
1 Platine Mini-Disc ou DAT câblée en enregistrement

* Retour :


5 circuits séparés équalisés (en 31 bandes type DN 360) de façon indépendante


7 Wedges identiques de 15 pouces (PS 15 Nexo, MTD 115)
            Si possible, les EQ pourront être sur scène ou à proximité
* Balance :

Il est indispensable au groupe de disposer d’un minimum de deux heures pour l’installation et la balance. La console sera mise à la disposition du technicien du groupe pour les balances et pendant le concert. La façade devra être câblée et équalisée à l’arrivée du groupe pour la balance. Au moins un technicien par console devra être présent le jour du concert pendant toute la durée où le groupe sera présent.

Plan de Scène Jesus Volt :
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Drums

Basse

Guitar

Lead

D.I…………………………..

WEDGES……………..

220 VOLT………………...

Guitar

Harmonica

1

1 

-

8

9  

-

10

12

11

13

14

15

18

16

19

17

Chaise sans accoudoir………


BACKLINE  DEMANDE : L’organisateur fournira le matériel suivant en bon état de marche, installé dès l’arrivée du groupe





Harmonica : 1 Bassman ou Classic 50








Contact Technique: Maxime Hellner       06 62 09 47 32      � HYPERLINK "mailto:maxhel@free.fr" ��maxhel@free.fr� 
























































































































































































































































_1155634385.xls
Feuil1

		Patch		Désignation		Type Micro / D.I		Insert.		Pieds

		1		Kick		Beta 52 / D112		Comp		PPP

		2		Snare Top		SM 57		Comp		PPP

		3		Snare Bottom		SM 57				PPP

		4		Hit-Hat		AKG C 451				GPP

		5		Tom Bass		MD 421		Gate		GPP

		6		OH jardin		AKG C 451				GPP

		7		OH cour		AKG C 451				GPP

		8		Samples ( L )		DI Active

		9		Samples ( R )		DI Active

		10		Basse		MD 421		Comp		GPP

		11		Basse		DI Active		Comp

		12		Harmonica		SM 57		Comp		PPP

		13		Guitar  1		SM 57				PPP

		14		Guitar  2		SM 57				PPP

		15		* Lead * Vocals		SM 58		Comp		GPP

		16		Split de la 15

		17		Vox Guitare		SM 58				GPP

		18		Vox Batterie		SM 58				GPP

		19		Vox Basse		SM 58				GPP

		20		PCM 70		Retour d'effet

		21		PCM 70		Retour d'effet

		22		SPX 990		Retour d'effet

		23		SPX 990		Retour d'effet

		24		SPX 990		Retour d'effet

		25		SPX 990		Retour d'effet

		26		CD

		27		CD

		28





Feuil2

		





Feuil3

		






_1124437566.ppt
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220 VOLT………………...

Guitar

Harmonica

1

1 - 8

9  - 10

12

11

13

14

15

18

16

19

17

Chaise sans accoudoir………








